
ATÜVRheinland®
Genau. Richtig.

ZERTIFIKAT
über Produktkonformität (QAL1 )

Zertifikatsnummer:  0000053816_03

Messeinrichtung:        U 3600-QALl fürstaub

Hersteller:                      Auburn Filtersense
800 Cummings Center Suite 355W
Beverly,  MA 01915
USA

Prüfinstitut:                   TÜV Rheinland Energy GmbH

Es wird bescheinigt,
dass das AMS unter Berücksichtigung der Nomen

DIN EN 15267il  (2009), DIN EN  15267-2 (2009), DIN EN 15267i3 (2008)
sowie DIN EN 14181  (2015)

geprüft wurde und zertifiziert ist.

Die Zeriifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen
(das Zertifikat umfasst 7 Seiten).

Das vorliegende Zertifikat ersetzt das Zertifikat 0000053816_02 vom 04. September 2018.

Eignungsgeprüft
DIN  EN  15267

QALl  zertifizieri
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lD 0000053816

Gültigkeit des Zertifikates bis:
30. Juli 2027

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln,  28. Juli 2022

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom  17. Juli 2018

Umweltbundesamt
Dessau, 29. Juli 2022
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Prüfbericht: 936/21232911/D vom 28. Februar 2018  

Erstmalige Zertifizierung: 08. September 2017  

Gültigkeit des Zertifikats bis: 30. Juli 2027  

Zertifikat 
erneute Ausstellung (vorheriges Zertifikat 0000053816_02 
vom 04. September 2018 mit Gültigkeit  
bis zum 30. Juli 2022) 

Veröffentlichung: BAnz AT 17.07.2018 B9, Kap. I Nr. 1.1 

 
 
Genehmigte Anwendung 
Das geprüfte AMS ist geeignet zum Einsatz an Anlagen nach TA Luft:2002 und 13. BIm-
SchV:2017, 44. BImSchV:2021, sowie Anlagen der 27. BImSchV:2013. Die geprüften 
Messbereiche wurden ausgewählt, um einen möglichst weiten Anwendungsbereich für das 
AMS sicherzustellen.  
 
Die Eignung des AMS für diese Anwendung wurde auf Basis einer Laborprüfung und eines 
12 Monate dauernden Feldtests an  beurteilt.  
 
Das AMS ist für den Umgebungstemperaturbereich von -20° bis +50°C zugelassen.  
 
Die Bekanntgabe der Messeinrichtung, die Eignungsprüfung sowie die Durchführung der 
Unsicherheitsberechnungen erfolgte auf Basis der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen 
Bestimmungen. Aufgrund möglicher Änderungen rechtlicher Grundlagen sollte jeder 
Anwender vor dem Einsatz der Messeinrichtung sicherstellen, dass die Messeinrichtung zur 
Überwachung der für ihn relevanten Grenzwerte geeignet ist. 
 
Jeder potentielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses 
AMS für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. 
 
Anmerkung / Hinweis: 
Die genannten rechtlichen Regelungen entsprechen nicht in jedem Fall dem aktuellen Stand 
der Gesetzgebung. Jeder Nutzer sollte ggf. in Abstimmung mit der zuständigen Behörde, si-
cherstellen, dass diese AMS die rechtlichen Anforderungen für den vorgesehenen Einsatz-
zweck erfüllt. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich rechtliche Rege-
lungen zum Einsatz einer Messeinrichtung zur Emissionsüberwachung während der Laufzeit 
des Zertifikats ändern können. 
 
 
Basis der Zertifizierung 
Dieses Zertifikat basiert auf: 
 

 Prüfbericht 936/21232911/D vom 28. Februar 2018 der TÜV Rheinland Energy GmbH 

 Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle 

 Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses 
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Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 17.07.2018 B9, Kap. I Nr. 1.1,  
UBA Bekanntmachung vom 03. Juli 2018: 
 

 
Messeinrichtung:  

U 3600-QAL1 für Staub   

 

Hersteller: 

Auburn FilterSense, USA 
 
Eignung: 

Für genehmigungsbedürftige Anlagen nach TA Luft und 13. BImSchV sowie Anlagen 
der 27. BImSchV 
 
Messbereiche in der Eignungsprüfung: 

Komponente Zertifizierungsbereich zusätzliche Messbereiche Einheit 

Staub 0–1.000 0–10.000 0–100.000 pA 

Der Messbereich 0 bis 1000 pA entsprach im Feldtest ca. 0 bis 15 mg/m³. 
 
Softwareversion:  
u-1.2 
 
Einschränkungen: 
1. Die Messeinrichtung kann nur an Anlagen mit konstanter Abgasgeschwindigkeit 

eingesetzt werden. Bei einer Abgasgeschwindigkeit von 10 m/s beträgt die erlaub-
te Abweichung ±10 %. Für andere Abgasgeschwindigkeiten ist im Vorfeld eine 
Abschätzung des Unsicherheitsbeitrags auf die Gesamtunsicherheit vorzuneh-
men. 

2. Die Messeinrichtung darf nicht hinter Elektrofiltern betrieben werden. 
3. Die Messeinrichtung darf nur in nicht wasserdampfgesättigten Abgasen einge-

setzt werden. 
 
Hinweise: 

1. Das Wartungsintervall beträgt sechs Monate. 
2. Die Staubkonzentration wird im feuchten Abgas unter Betriebsbedingungen ge-

messen. 
3. Die Anforderung der DIN EN 15267-3 an den Korrelationskoeffizienten R² der Ka-

librierfunktion wurde nicht erfüllt.  
4. Die Unsicherheitsbeiträge der Störeinflüsse Abgasgeschwindigkeit und -feuchte 

wurden bei der Ermittlung der Gesamtunsicherheit im Rahmen der Eignungsprü-
fung nicht berücksichtigt. Diese sind bei der jeweiligen Installation vor Ort zu er-
mitteln. 

5. Ergänzungsprüfung (Verlängerung des Wartungsintervalls) zu der  
Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 21. Februar 2018  
(BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel I Nummer 1.1). 

 

Prüfbericht: 

TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln 

Bericht-Nr.: 936/21232911/D vom 28. Februar 2018 
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Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 26.03.2019 B7, Kap. IV Mitteilung 1, 
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2019: 
 

   
1 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  

vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 1.1) und  
vom 3. Juli 2018 (BAnz AT 17.07.2018 B9, Kapitel I Nummer 1.1) 

 

   
 Die Messeinrichtung U3600-QAL1 der Firma Auburn Systems kann jetzt auch an 

einer 24 V Spannungsquelle betrieben werden. 
 

 

   
 Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 28. September 2018 

 
 

 
 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 24.03.2020 B7, Kap. IV Mitteilung 10, 
UBA Bekanntmachung vom 24. Februar 2020: 
 

   
10 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  

vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 1.1) und  
vom 27. Februar 2019 (BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV Nummer 1). 

 

   
 Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung U3600-QAL1 für Staub  

der Firma Auburn Systems ist jetzt die Version:  
V1.4 
 
Außerdem ist die folgende Zwischenversion gültig: V1.3 

 

   
 Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 2. Oktober 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zertifiziertes Produkt 
Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung 
übereinstimmen: 
 

Die Messeinrichtung U3600-QAL1 der Fa. Auburn Systems arbeitet mit der sog. TRIBO.dsp 
Technologie. Bei der TRIBO.dsp-Messtechnik werden sowohl das DC-Signal, welches durch 
direkten Kontakt und Ladungsübertragung von einem Partikel an den Sondenstab generiert 
wird, wie auch das AC-Signal welches durch ein dicht am Sondenstab vorbeifliegendes Par-
tikel generiert wird, verarbeitet. Durch den Einsatz der verschiedenen Signalverarbeitungs-
techniken (AC/DC) und durch den Einsatz hochwertiger Elektronik erfüllt dieses Messsystem 
auch die hohen Anforderungen an die quantitative Staubemissionsmesstechnik. Die Mess-
technik vereint die beiden Messprinzipien DC (direkte Ladungsübertragung, triboelektrisch) 
und AC (Induktion elektrostatisches Signal, elektrodynamisch) für eine verbesserte Genauig-
keit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit und zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit und 
große Flexibilität aus.  
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Das zertifizierte Messsystem U3600-QAL1 besteht aus:  

 der elektronischen Steuereinheit mit der Software u-1.2 

 dem Sondenstab 

 dem Verbindungskabel zwischen Sonde und Elektronik. 

Für die jährliche Funktionsprüfung (AST) gemäß den gültigen europäischen Richtlinien ist 
zusätzlich das folgende Equipment erforderlich: 

 Prüfeinrichtung Model 2902 „Field Test Unit“ inklusive einem Nullrohr zur Prüfung der 
Messeinrichtung. 

 
Im Rahmen der Eignungsprüfung wurden zwei unterschiedliche Messsonden eingesetzt. Die 
eine Ausführung hatte eine aktive Sondenstablänge von ca. 18,5 cm während die zweite 
Ausführung für den Feldtest eine aktive Sondenlänge von ca. 45 cm hatte. 
 
Die Messsonden sind durch die Art der Flansche an verschiedene Messöffnungen im Feld 
anpassbar. 
 

Die Messeinrichtung U3600-QAL1 führt einmal täglich automatisierte Null- und Referenz-
punktprüfungen durch. Liegt der Durchschnittswert über die Dauer der Prüfung außerhalb 
der zulässigen Grenzen, zeigt das Gerät ein Statussignal an. 

 
 
Allgemeine Anmerkungen 
Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, 
dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Herstel-
ler ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung 
des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmana-
gementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden. 
 
Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten 
Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energy GmbH unter der auf Seite 1 
angegebenen Adresse zu informieren. 
 
Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten 
Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden 
kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt. 
 
Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energy 
GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach 
Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energy GmbH 
muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwen-
det werden. 
 
Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internet-
adresse: qal1.de eingesehen werden. 
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Dokumentenhistorie 

Die Zertifizierung der Messeinrichtung U 3600-QAL1 basiert auf den im folgenden dargestell-
ten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanage-
mentsystems des Herstellers:  

 

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267 

Zertifikat-Nr. 0000053816_00: 08. September 2017 
Gültigkeit des Zertifikats bis:  30. Juli 2022 
Prüfbericht: 936/21232911/A vom 6. März 2017 
TÜV Rheinland Energy GmbH 
Veröffentlichung: BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 1.1 
UBA Bekanntmachung vom 13. Juli 2017 
 
Ergänzungsprüfung gemäß DIN EN 15267 
Zertifikat-Nr. 0000053816_01: 13. April 2018 
Gültigkeit des Zertifikats bis:  30. Juli 2022 
Prüfbericht: 936/21232911/C vom 5. September 2017 
TÜV Rheinland Energy GmbH 
Veröffentlichung: BAnz AT 26.03.2018 B8, Kapitel I Nummer 1.1 
UBA Bekanntmachung vom 21. Februar 2018 
 
Zertifikat-Nr. 0000053816_02: 04. September 2018 
Gültigkeit des Zertifikats bis:  30. Juli 2022 
Prüfbericht: 936/21232911/D vom 28. Februar 2018 
TÜV Rheinland Energy GmbH 
Veröffentlichung: BAnz AT 17.07.2018 B9, Kapitel I Nummer 1.1 
UBA Bekanntmachung vom 3. Juli 2018 
 
Mitteilungen 
Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 28. September 2018 
Veröffentlichung: BAnz AT 26.03.2019 B7, Kapitel IV Mitteilung 1 
UBA Bekanntmachung vom 27. Februar 2019 
(Geräteänderungen) 
 
Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 2. Oktober 2019 
Veröffentlichung: BAnz AT 24.03.2020 B7, Kapitel IV Mitteilung 10 
UBA Bekanntmachung vom 24. Februar 2020 
(Softwareänderung) 
 
Erneute Ausstellung des Zertifikats 
Zertifikat-Nr. 0000053816_03: 31. Juli 2022 
Gültigkeit des Zertifikats bis:  30. Juli 2027 
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Messeinrichtung

Hersteller Auburn Systems

Bezeichnung der Messeinrichtung U3600-QAL1

Seriennummer der Prüflinge 160175-A / 160175-B 

Messprinzip Triboelektrisch

Prüfbericht

Prüfinstitut

Berichtsdatum

Messkomponente Staub

Zertifizierungsbereich ZB 0   - 15 mg/m³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße u²  

Standardabweichung aus Doppelbestimmungen * uD 0,102 mg/m³ 0,010 (mg/m³)²

Linearität / Lack-of-fit ulof 0,009 mg/m³ 0,000 (mg/m³)²

Nullpunktdrift aus Feldtest ud,z 0,043 mg/m³ 0,002 (mg/m³)²

Referenzpunktdrift aus Feldtest ud,s -0,078 mg/m³ 0,006 (mg/m³)²

Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt ut 0,049 mg/m³ 0,002 (mg/m³)²

Einfluss der Netzspannung uv 0,007 mg/m³ 0,000 (mg/m³)²

Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB urm 0,121 mg/m³ 0,015 (mg/m³)²

*

Kombinierte Standardunsicherheit (uC) 0,19 mg/m³

Erweiterte Unsicherheit  U = uc * k = uc * 1,96 0,37 mg/m³

Relative erweiterte Messunsicherheit U in % vom Grenzwert 10 mg/m³ 3,7

Anforderung nach 2010/75/EU U in % vom Grenzwert 10 mg/m³ 30,0

Anforderung nach DIN EN 15267-3 U in % vom Grenzwert 10 mg/m³ 22,5

936/21232911/D

TÜV Rheinland

28.02.2018

Der größere der Werte wird verwendet: 

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder 

"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

( )å=
2

jmax,c uu




